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THINNERS WANDA 
Consulta rápida 

 
Descrição: 

 
Indicados para diluição de produtos (4000, 4001 e 4030) e limpeza 
de equipamentos (4120) como pistolas, recipientes para diluição de 
tinta, etc. 
 

 
Produtos e aditivos: 

 
Thinner Wanda 1100 – 407.04000 
Thinner para PU Wanda – 407.04001 
Thinner para Poliéster e PU – 407.04030 
 
Thinner para Limpeza – 407.04120 
 

 
Matérias primas básicas: 

 
Thinner 1100 – Álcoois, éteres de glicol, ésteres e hidrocarbonetos 
aromáticos. 
Thinner para PU – Éteres de glicol, ésteres e hidrocarbonetos 
aromáticos (livres de umidade) 
Thinner para Poliéster e PU - Éteres de glicol, ésteres e 
hidrocarbonetos aromáticos (livres de umidade) 
Thinner para Limpeza - : Etanol, Acetato de Etila, Etil Benzeno, 
Xileno 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Relação de mistura:  
 

 
Consulte a ficha técnica específica do produto ao qual o thinner será 
adicionado. 
 

  
Prazo de validade: 

 
3 anos, estocado a temperatura de15 a 35°C e livre de umidade 
 

   
Saúde e segurança: 

 
Favor consultar FISPQ 
 

   
Dicas: 

 
-Respeitar a diluição indicada para cada produto. 
-Utilizar sempre o thinner recomendado para o produto 
-Não fazer mistura entre diferentes Thinners. 
 
-O Thinner de Limpeza não deve ser usado para dilui ção de 
produtos 
 

 
 
Observações importantes:  
Este produto é desenvolvido para uso profissional em oficinas de repintura automotiva. Por favor, consulte informações na embalagem, ficha técnica e FISPQ 
para mais informações específicas. Este produto é controlado de forma rigorosa, sua qualidade será mantida desde que seja usado de acordo com as 
recomendações do fabricante. O resultado final depende de vários fatores que não estão sob o controle do fabricante. 

 


